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1.接口方式：

2.产品结构：

3.I C 方案：

5.触控点数：

6.输入电压：

技 术 参 数

7.湿度范围：

9.表面硬度：

10.工作环境：

11.储存环境：

I2C(TP) RGB(TFT)

G+G+TFT(框贴)

CYTMA568（TP）

5点

3.3V

45～85%RH

≥6H

-20℃～+70℃，≤85%RH

-30℃～+80℃，≤85%RH

12.未标注尺寸公差按±0.3

8.透 过 率： ≥85%

4.钢化强度： 132G钢球，35CM高度，1次不破

单 位 MM
视 图

方 向

Front view Side view Back view
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禁止使用ROHS有害物质
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框贴泡棉胶 = 0.5mm盖板丝印黑色 背胶3M9495 = 0.175mm

PCB:TCON-HX16   FH12A-40S-0.5SH
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178,9±0.4 (背胶 OD)

164,86±0.3 (TFT OD)
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1.10 (COVER)

0.20 (SCA/OCR)

0.55 (SENSOR)

0.50±0.2 (泡棉)

3.30±0.2 (TFT)

0.175 (背胶)

5.65±0.5 (TOTAL)
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NOTE: 使用PCB进行TP和TFT的接口整合，并提供接口驱动电路，PCB组装固定后出货；！

TP       PIN:
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VCC3.3V

RST

INT3.3V

SCL3.3V

SDA3.3V

GND

PCB板上IIC管脚增加10K上拉电阻
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